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Spezifikationen

WAN-Schnittstelle*:

[)C

o\

Wi-Fi-Schnittstelle

.
Router-Durchsatz v'\
PepVPN-Durchsatz (Keine Enkryption)

IVIPN-I]urchsatz (256-bit AES)

&

SpeedFusion Eigenschaften \
L
Number of PepV| ion Peers

Empfohlene Zahl der Nutzer*2
Antennenanschliisse

Spannungsversorgung**

Energieleistung**
.

*2 Benotigt
3 Maximale Datenraten in der Theorie

g°

G

5G-Mobilfunkdatenrate (Downlink/Uplink)*3

O

Wi-Fi AP

5

)

2x USB WAN-Ports

2x integrierte Mobilfunkmodems it 6
redundanten SIM-Slots % I%

2% GE* ‘ \
2x USB 2.0 Interface

4x GE*!

.11ac/a/b/g/n, 1166 Mbps 2x2 MIMO
i WAN und/oder AP simultanes

2,5 GBit/s
600 MBit/s

500 MBit/s ‘\)66\
5G: 4GBit/s / 7Mls*3

LTE CAT-20: 2 GBit/s / 150 MBit/s

Hot Failover, WAN Smoothing,
Bandwidth Bonding, Bandwidth Overflow

2/20

50-500°2 \

8x QM @nnenanschlﬂsse
1xQ nnenanschluss

i-Fi Antennenanschlisse

DC Jack/Terminal Block: 12-56 V*4

Bis zu 4x 802.3at PoE*4

s aufzustocken. Die folgenden drei Optionen sind mogli

zenz, um auf maximal 20 SpeedFusioé
N-Ports mit 802.3at PoE zu versorgen.

.
*4 Ein einfacher 54V DC Input ist notwendig‘ﬁ i

Bestellinformationen

\ Integrierte
&d\ Modems
“—MBX-MINI-5GD-T 2x 5G

\

MAX-MBX-MINI-5GH-T

r und Erweiterungen

. 306\

Anbieter/Kategorie g‘\’c

Primar: APAC, EMEA
mit Kompatibilitat fur
Global

Primar: Nordamerika mit
Kompatibilitat fir Global

G°°

SpeedFusion Bonding Lizenzschlissel fiir MBX Mini ‘l\

Produktcode Beschreibung
PVN-LC-05 @5

.
PVN-LC-10 ‘\b Al
PVN-LC-20 u

G°°
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NO
w\ 2x integrierte 5G Modems

: \’06\

=
=

Redundanter Strom-Input

G°°

. \)66\

Energieverbrauch 45 W (max.) "' ’
MaBe (LxBxH) 7,32x8,05x 1,61 In

186 x 204.5 x 41 Milimeter

1
Gewicht 6\ 4,19 Pfund / 1,9 Kilogramm ‘
.

Betriehstew\’c -40°— 149°F / -40°- 65°C U
Luftfeuchti estandigkeit  15% - 95% (nicht-kondensierend)
Lertifizierungen FCC, CE, RoHS‘, RB

Schock- u i andigkeit: EN

61373:19 11999 Anwendung

in Ziigen 55 Elektromagnetische

*1 WAN 3 iﬂdmé&ig als LAN-Port konfiguriert. Die Konfiguration kann Gber den Web Admin geandert werden.
el
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5G-Bénder

5G (NSA) Sub 6 Ghz:
n1,n2,n3,n5,n7,
n20, n28, n38, n.
n71,n77,n78,n

5G (NSA) Sub 6 Ghz:
n1, n2, n3, n5, n28, n41, n66,
n71,n77,n78,n79

10 SpeedFusion Bonding Lizenzschlissel fir MBX Min

Bis zu 20 SpeedFusion Bonding Lize{schlijssel fir MBX Mini

A‘Ao‘\

%618, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32,

2
MBX Mini, PSU 180 W (ACW-630) ‘ \
4x Dual-Band WiFi-Antennen (ACW-341
1x QMA nach SMA Adapter (fiir GPS) 1x
GPS-Antenne (ACW-232)
1 Paar Ear L-M gekit (ACW-756)
Schra r L-Montagekit
3pi k Konnektoren
ennung)
rminal Block Konnektoren
eil) GummifuBpadset Erdungskabel
Mobilfunkantennen von Peplink nicht

enthalten, Mobility oder Maritime 6\
Antennen empfehlen sich zur E@?&

1 Jahr begrenzte Garantie

ci ‘Q@aem (PVN-LC-05, PVN-LC-10, PVN-LC-20).

g

B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17,

LTE-Bénder

B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B66, \
B71

B1, B2, B3, B4, B5, B,
B18, B19, B20,
B34, B38, B39,
B71



