
Wie viele Netzwerkports habe ich zur Auswahl?

● WAN-Schnittstelle: 1x GE*, 2x LTE
LAN-Schnittstelle: 1x GE
Wi-Fi-Schnittstelle: Simultanes Dual-Band (2.4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi 6 2x2 MIMO Wi-Fi WAN und/oder AP Controller
Integrierte LTE-Modems: 2 LTE
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Was ist die Router-Performance? 

● Router-Durchsatz: 1 GBit/s
PepVPN-Durchsatz (Keine Enkryption): 400 MBit/s
PepVPN-Durchsatz (256-bit AES): 200 MBit/s
Mobilfunkdatenrate: CAT-12: 600 MBit/s Download, 150 MBit/s Upload; 
CAT-7: 300 MBit/s Download, 150 MBit/s Upload
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Was sind wichtige Eckdaten? 

● Energieverbrauch 18 Watt (maximal)
Akkulaufzeit: 8 - 10 Stunden (unter Maximallast)
Betriebstemperatur: - 40 °C (minimal) + 65 °C (maximal)
Luftfeuchtigkeitsbeständigkeit des Routers: 15 - 95% (nicht-kondensierend)
Zertifizierungen des Routers: FCC, CE, RoHS, E-Mark, EN61373, EN50155, EN61000
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*Der WAN-Port kann auch als LAN-Port agieren

Vitel Internet Case
VIC 321

Internet aus dem Koffer
Die all-in-one Internetkoffer aus dem Hause Vitel überzeugen 
durch optimale Performance und einfache Handhabung. 

Sofort betriebsbereit
Dank der integrierten Akkus braucht es keine Steckdose in 
der Nähe. Koffer aufklappen, einschalten und fertig ist das 
Setup für den Einsatz. 

Für maximale Flexibilität
Die integrierten V-Mount-Micro Akkus können leicht 
ausgetauscht werden und sind Hot Swap fähig. 

●



1 Dual-LTE-Router
1 Antenne
1 Akku

Welche Komponenten sind im VIC 321 verbaut? 

Was bedeutet die Produktbezeichnung? 

Die Vitel Internet Cases sind in drei verschiedenen 
Größen verfügbar. 

Die Anwendungsgebiete sind zahlreich: Von der 
Veranstaltungstechnik, über die Vernetzung von 
Baustellen und temporären Büros oder 
Firmenstandorten bis hin zu Polizeieinsätzen. Die Vitel 
Internet Cases stellen sicher, dass Sie Ihre stabile und 
ausfallsichere Internetverbindung immer mit einem 
Griff parat haben. 
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Vitel

Internet

Cases

Anzahl an LTE / 5G-Modems

Anzahl an LAN-Ports

Koffergröße 300
(L 336 mm x B 300 mm x H 148 mm) 
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